
高不活性GCキャピラリーカラム

InertCap Pure-WAX
InertCap Pure-WAX は、ポリエチレングリコールを化学結合した

高極性カラムです。新規内面処理技術により、最高クラスの不活
性度を実現しました。
従来の市販WAX カラムで不向きとされていた酸性化合物、塩基
性化合物の分析にも最適です。

 Polyethylene Glycol (PEG)
 USP Phase G16 相当
 高極性カラム
 化学結合・架橋タイプ
 一般分析、エステル、香料、アルコール、芳香族、FAME分析に最適
 相当品 : DB-WAX、HP-INNOWax、Rtx-Wax、Stabilwax

System ： GC-FID
Column ： 0.25 mm I.D. × 30 m df = 0.25 μm
Col.Temp. ： 90 ℃（5min hold） ‒ 10 ℃ /min - 240 ℃
Carrier Gas ： He 100 kPa
Injection ： Split flow 100 mL/min 240 ℃
Detection ： FID Range 10^0 240 ℃
Sample Size ： 5 mg/mL 0.4 μL

Sample：
1. Acrylic acid
2. Methacrylic acid

酸性化合物の他社比較

System ： GC-FID
Column ： 0.25 mm I.D. × 30 m df = 0.25 μm
Col. Temp. ： 60 ℃ - 4 ℃ /min - 250 ℃
Injection ： 250 ℃
Detection ： 250 ℃
Sample Size ： 0.1 mg/mL in Methanol 0.2 μL

Sample：
1. n-Undecane
2. n-Dodecane
3. 4,6-Dimethylpyrimidine
4. 1-Aminooctane
5. N,N-Dicyclohexylamine

塩基性化合物の他社比較

System ： GC-FID
Column ： 0.25 mm I.D. × 30 m df = 0.25 μm
Col. Temp. ： 160 ℃ Isothermal
Carrier Gas ： He 100 kPa
Injection ： Split flow 50 mL/min 240 ℃
Detection ： FID Range 10^0 240 ℃
Sample Size ： 1 mg/mL in Ethanol 1 μL

金属配位性化合物の他社比較

6. 1-Aminodecane
7. n-Heptadecane
8. 2,6-Dimethylaniline
9. 1-Aminododecane

InertCap Pure-WAX A社 WAXカラム
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InertCap Pure-WAX A社 WAXカラム
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内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (μm) 最高使用温度 (℃ ) Cat.No. 価 格

0.25

30
0.25 iso.260-prog.260 1010-68142 71,000

0.50 iso.260-prog.260 1010-68144 71,000

60
0.25 iso.260-prog.260 1010-68162 126,000

0.50 iso.260-prog.260 1010-68164 126,000

0.32

30
0.25 iso.260-prog.260 1010-68242 76,000

0.50 iso.260-prog.260 1010-68244 76,000

60
0.25 iso.260-prog.260 1010-68262 134,000

0.50 iso.260-prog.260 1010-68264 134,000

0.53
15 1.00 iso.240-prog.240 1010-68425 48,000

30 1.00 iso.240-prog.240 1010-68445 87,000

InertCap Pure-WAX 価格表

内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (μm) ガードカラム (m) 最高使用温度 (℃ ) Cat.No. 価 格

0.25 30 0.25

2 iso.260-prog.260 1010-68490 77,000

5 iso.260-prog.260 1010-68491 79,000

10 iso.260-prog.260 1010-68494 81,000

内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (μm) トランスファーライン (m) 最高使用温度 (℃ ) Cat.No. 価 格

0.25
30 0.25 2 iso.260-prog.260 1010-68492 77,000

60 0.25 2 iso.260-prog.260 1010-68493 132,000

内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (μm) 最高使用温度 (℃ ) Cat.No. 価 格

0.18
20 0.18 iso.260-prog.260 1010-68031 60,000

40 0.18 iso.260-prog.260 1010-68051 113,000

InertCap Pure-WAX ProGuard( ガードカラム一体型カラム ) 価格表

InertCap Pure-WAX T.L.( トランスファーライン一体型カラム ) 価格表

InertCap Pure-WAX Fast GC 価格表

本カタログの内容は、2019年6月時点のものです。


