
System：GC/MS
Column：InertCap 35MS

（ 0.25 mm × 30 m df = 0.25 µm ）
Col.Temp.：55 ℃(1 min) -10 ℃/min-200 ℃-

6 ℃/min-320 ℃(10min)
Carriier Gas：He, 40 cm/sec constant
Injection：Splitless

300 ℃
Detection：MS TIC (70-400 m/z), SIM
Detector  Temp： 300℃
Sample： TIC : 16 PAHs 1ppm 

in (Dichloromethane/Benzene=1/1), 1μL

高不活性GCキャピラリーカラム

InertCap 35MS®

InertCap 35ms は、35 % ジフェニル- 65 % ジメチルポリシ
ロキサンを化学結合した中極性カラムです。InertCap 25 よ
りも高い極性を示し、準揮発性化合物や溶剤分析に適してい
ます。液相の耐熱性を上げることで、最高使用温度360 ℃を
可能にしました。また、GC/MS 分析用に設計され、世界最高
クラスの不活性度と低ブリードを実現しました。

 35 % Diphenyl(equiv.) - 65 % Dimethylpolysiloxane 
 USP Phase G42 相当
 中極性カラム
 化学結合・架橋タイプ
 農薬、多環芳香族に最適
 相当品 : DB-35ms UI、VF-35ms、Rxi-35sil MS 

多環芳香族 分析例
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1. Naphthalene
2. Acenaphthylene
3. Acenaphthene
4. Fluorene
5. Phenanthrene
6. Anthracene
7. Fluoranthene
8. Pyrene

9. Benz[a]anthracene
10. Chrysene
11.   Benzo[b]fluoranthene
12. Benzo[k]fluoranthene
13. Benzo[a]pyrene
14. Indeno (1,2,3-C,D)pyrene
15. Dibenz[a,h]anthracene
16. Benzo[ghi]perylene
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内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (μm) 最高使用温度 (℃ ) Cat.No. 価 格

0.18 20 0.18 iso.340-prog.360 1010-63531 68,000

0.25

15 0.25 iso.340-prog.360 1010-63622 51,000

30 0.25 iso.340-prog.360 1010-63642 83,000

60 0.25 iso.340-prog.360 1010-63662 139,000

0.32

15 0.25 iso.340-prog.360 1010-63722 53,000

30 0.25 iso.340-prog.360 1010-63742 87,000

60 0.25 iso.340-prog.360 1010-63762 153,000

InertCap® 35MS 価格表
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InertCap 35MS

他社カラムA

他社カラムB

System GC/MS
Column 35系統、 0.25 mm I.D. × 30 m df = 0.25 µm

Col. Temp.
40 ℃(5 min) -10 ℃/min-250 ℃(5min)-10 ℃/min-300 ℃(10min)-10 ℃/min-340 ℃(20min)
-10 ℃/min-360 ℃(20min)

Carrier Gas He, 1.0 mL/min constant
Inlet Temp. 250 ℃

Inlet mode Splitless
Purge 5 mL/min
Detection MS TIC (46-450 m/z)
MSD Interface temp. 330 ℃

昇温時における各カラムのブリードの比較


