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MonoSelect C18 
for HTS

MonoSelect C18 for HTS

2019年6月改訂



MonoSelect C18 for HTSの特長

シリカ骨格 スルーポア

シリカモノリスとは

大きさが制御されたμmオーダーのシリカ骨格スル－ポ
ア (貫通孔) の共連続構造となっています。粒子充填型
シリカゲルと比較すると、空隙率が高いために送液時の
圧力が上がりにくいという特長があります。また、シリカ
骨格内にはnmオーダーのメソ孔 (細孔) が存在するの
で、粒子充填型と同等の表面積を持っています。
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・母体
・化学結合基
・耐圧

・エンドキャップ

・推奨使用pH範囲
・使用可能最高温度
・炭素量

：高純度モノリス型シリカゲル
：オクタデシル基
： 40 MPa

： あり

： 2～7.5

： 70 ℃
： 7 %

仕様

ハイスループットスクリーニングに最適

金属配位吸着の低減

高耐久性

MonoSelect C18 for HTSは、シリカモノリスを基材としているため、
通液抵抗が小さく、かつ優れた分離性能を得ることが可能なハイスループットスクリーニングに
お薦めのカラムです。また、接液面がメタルフリーな状態に設計されているため金属配位性を持つ成分の分析で
もシャープなピークを検出することができます。
目詰まりを起こしにくい構造で、耐久性に優れ安心してご使用できるカラムです。

Based on monolithic technology, Merck KGaA, Darmstadt, Germany.

（本製品は、Merck KGaA 社のモノリス技術を基にし、弊社の技術を組み合わせた製品です。）
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MonoSelect C18 for HTSは全多孔性C18カラムの粒子径3 µmと同等以上の分離性能を有し、低流速から高流速まで広い範囲で使
用できます。また、カラムにかかる圧力が粒子径1.7 µmカラムの1/6程度のため、流速を上げても負荷が小さく、ハイスループット分析
に最適と言えます。

MonoSelect C18 for HTSの特長

0

10

20

30
40

50

60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

圧
力
（

M
P

a）

線速度（mm/sec）

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

H
ET

P

線速度（mm/sec）

MonoSelect C18 for HTS

全多孔性C18,3µm 他社カラムA

全多孔性C18,1.7µm 他社カラムC

2 μm以下のカラムでは
非常に高圧になってしまいます

ハイスループット分析に最適な溶出の早さ
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MonoSelect C18 for HTSは他のODSカラムと比べて溶出が早く、優れた感度を示すことからハイスループット分析に最適なカラムです。
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他社カラムA
理論段数（ピークNo.10）：1614

Column ：MonoSelect C18 for HTS (20 × 2.1 mm I.D.)

他社カラムA (3 µm, 20 × 2.1 mm I.D.)

他社カラムB (3 µm, 20 × 2.1 mm I.D.)

Eluent ：CH3CN/H2O = 50/50,v/v

Flow Rate ：0.3 mL/min

Col. Temp. ：40 ℃
Detection ：UV 254 nm

Injjection. Vol. ：1.0 µL

Sample ：1) Thiourea

2) Acetanilide

3) Acetophenone

4) Propiophenone

5) Butyurophenone

6) Benzophenone

7) Naphtalene

8) Hexanophenone

9) Heptanophenone

10) Octanophenone
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他社カラムB
理論段数（ピークNo.10 ）：1640

MonoSelect C18 for HTS
理論段数（ピークNo.10 ）：2460
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カラムの性能を充分に発揮するために、配管等を最適化したシステムを使用しております。
詳細はお問い合わせください。

カラムの性能を充分に発揮するために、配管等を最適化したシステムを使用しております。
詳細はお問い合わせください。

3



極限まで短縮された平衡化時間
グラジエント分析における平衡化時間は分析再現性に非常に大きな影響を及ぼします。MonoSelect C18 for HTS

は同一サイズの粒子充填剤型カラムよりも短時間で平衡化できるため、高速分析に最適です。

MonoSelect C18 for HTS
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MonoSelect C18 for HTS
（20 × 2.1 mm I.D.）

他社カラムA

(3 µm, 20 × 2.1 mm I.D.)

他社カラムB
(3 µm, 20 × 2.1 mm I.D.)

平衡化後
に測定

① 0 min

③ 2 min

② 1 min

0 1.0Time (min)

⑤ 4 min

平衡化

平衡化

④ 3 min

0 1.0Time (min)

平衡化

0 1.0Time (min)

④③① ②

0 1.0 1.6 2.2

⑤

平衡化時間

Time (min)
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11種混合サンプルの連続試験を行い、各ピークの面積値の再現性を他社カラムと比較しました。その結果、MonoSelect C18 for HTSは
短い平衡化時間により、優れた再現性を発揮しました。

Eluent

Flow Rate

Col. Temp.

Detection

Injection Vol.

：A) 0.1 % HCOOH in H2O B) 0.1 % HCOOH in CH3CN

：0.6 mL/min

：40 ℃
：LC/MS/MS

：1 µL

連続注入における優れた再現性

① Acetaminophen

⑨ Amitriptyline③ Caffeine

⑩ Chlorpromazine

⑪ Clomipramine

⑥ Desipramine

④ Diphenhydramine

⑤ Doxepin

⑧ Impramine② Pindolol

⑦ Trimipramine

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ Ave.

MonoSelect c18 for HTS 2.21% 2.76% 8.89% 4.64% 6.51% 8.39% 3.22% 4.97% 3.17% 4.00% 4.66% 4.86%

他社カラムA 16.0% 13.1% 13.7% 11.0% 7.31% 7.25% 5.80% 6.81% 6.64% 4.88% 7.56% 9.10%

他社カラムB 6.61% 6.45% 9.02% 3.36% 6.49% 7.86% 7.44% 7.62% 6.98% 6.80% 8.96% 7.05%

1分析のサイクル
分析時間1 min + 試料注入動作時間 （この間に平衡化）1 min = 2 min

Time (min) A (%) B (%)

0.00 95 5

1.00 10 90

カラムの性能を充分に発揮するために、配管等を最適化したシステムを使用しております。
詳細はお問い合わせください。

カラムの性能を充分に発揮するために、配管等を最適化したシステムを使用しております。
詳細はお問い合わせください。
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Conditions

Eluent ：A) H2O

B) CH3CN

Flow Rate ：0.3 mL/min

Col. Temp. ：40 ℃
Detection ：UV 215 nm

Injection. Vol.：1.0 µL

Sample ：1. Methamidophos

2. Acephate

Time (min) A (%) B (%)

0.00 95 5

1.00 95 5

1.60 0 100

2.20 0 100

2.21 95 5
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Column

Eluent

Flow Rate

Col. Temp.

Detection

Sample

：MonoSelect C18 for HTS (20 ×2.1 mm I.D.)

A) 0.1% HCOOH in H2O

B) CH3CN

：0.3 mL/min

：40℃
： LC/MS/MS

： Fumonisin B1
Fumonisin B1

カビ毒の一種であるフモニシンB1などはカルボキシル基を複数有しており、金属配位性を示します。

このような化合物を分析した場合でも、シャープなピークが得られています。
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Column

Eluent

Flow Rate

Col. Temp.

Detection

Sample

：MonoSelect C18 for HTS (2.1 × 20 mm)

A)5 mM DBAA in H2O

B)5 mM DBAA in CH3OH

：0.6 mL/min

：40 ℃
：UV 280 nm

：1. AMP

2. ADP

3. ATP

Time (min)
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吸着が起こりにくいステンレスとガラスの二重管構造

ステンレス管

耐溶剤性樹脂

ガラス管

シリカモノリス

MonoSelect C18 for HTS

カートリッジ

断面と内部構造

Time (min) A (%) B (%)

0.00 80 20

3.00 5 95

3.01 80 20

5.00 80 20

Time (min) A (%) B (%)

0.00 100 0

0.10 80 20

0.50 70 30

1.00 40 60

1.01 10 90

1.60 10 90

1.61 100 0

2.00 100 0

【フモニシンB1の分析例】

【ATPの分析例】

MonoSelect C18 for HTSは、シリカモノリスがガラス管で覆われた構造となっています。焼結金属製のフリットも使用してい

ないため、金属に強く吸着する性質を持つ化合物の分析においても優れた性能を発揮します。

（特許取得済：第4714789号）

リン酸基を3つ持っているATPも、ピーク形状が崩れることなくカラムから溶出しています。

カラムの性能を充分に発揮するために、配管等を最適化したシステムを使用しております。
詳細はお問い合わせください。



血清中成分の分析を行う場合、タンパク質によるカラムの目詰まりを防ぐために、事前に除蛋白をする必要があります。
しかし除蛋白をしてもタンパク質を完全に取り除くことは難しく、徐々にカラムの性能は劣化するのが一般的です。
MonoSelect C18 for HTSは大きなスルーポアを持ち、夾雑成分が蓄積しにくい構造となっていますので、生体試料など
の分析において、通常の粒子充填型のカラムよりも長く安定した結果が得られることが期待できます。

コントロール血清 250 µL

10,000 xgで遠心分離, 5 min

上澄み液2 µLを注入

CH3CN 750 µL 添加

Eluent

Flow Rate

Col. Temp.

Inj. Vol.

Sample

：CH3CN/H2O = 50/50,v/v

：0.4 mL/min

：40 ℃
：2 μL

：Naphthalene

卓越した耐久性
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MonoSelect C18 for HTS

市販ODSカラムA

2000回注入後の理論段数維持率

：100.7 %

： 65.6 %

高分子分析にも対応

分子量が大きな化合物の分析の場合は、細孔径の小さい粒子充填カラムではピーク形状が崩れる傾向があります。
一方MonoSelect C18 for HTSでは、モノリス型の構造のため高分子であってもピーク形状が崩れにくく、シャープなピー
クを得ることができます。

●MonoSelect C18 for HTS (2.1 × 20 mm)

●市販ODSカラムA (3 µm, 2.1 × 20 mm)

MonoSelect C18 for HTS
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MonoSelect C18 for HTS 他社カラムA 他社カラムB

Ribonuclease A

MW：13,000

Cytochrom c

MW：12,000
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Column：MonoSelect C18 for HTS ( 20 × 2.1 mm I.D.)

他社カラムA (3 µm, 20 × 2.1 mm I.D.)

他社カラムB (3 µm, 20 × 2.1 mm I.D.)

Eluent ：A) 0.1% TFA in H2O

B) 0.1% TFA in CH3CN

Flow Rate ：0.3 mL/min

Col. Temp. ：60 ℃
Detection ：UV 230 nm

Inj. Vol. ：5.0 µL

カラムの性能を充分に発揮するために、配管等を最適化したシステムを使用しております。
詳細はお問い合わせください。

カラムの性能を充分に発揮するために、配管等を最適化したシステムを使用しております。
詳細はお問い合わせください。



価格

品名 内容 Cat.No. 価格

ホルダーセット10mm用
2.1 mm I.D.×10 mmカートリッジ1個
10mm用ホルダー1個

5020-10810 69,000

ホルダーセット20mm用
2.1 mm I.D.×20 mmカートリッジ1個
20mm用ホルダー1個

5020-10811 74,000

MonoSelect C18 for HTS ホルダーセット

MonoSelect C18 for HTS 交換カートリッジ

品名 内径（mm） 長さ（mm） Cat.No. 入数 価格

MonoSelect C18 for 

HTS 交換カートリッジ
2.1

10 5020-10812 1個 54,000

20 5020-10813 1個 57,000

MonoSelect C18 for HTS用ホルダー

品名 適用 Cat.No. 入数 価格

MonoSelect C18 for HTS用ホルダー
10mm用 5020-10814 1個 20,000

20mm用 5020-10815 1個 22,000

注）ジョイント形式は、UP型（パーカー型）です。

注）ジョイント形式は、UP型（パーカー型）です。

ホルダーセット10mm用 ホルダーセット20mm用
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MonoSelectは、ジーエルサイエンス株式会社の日本における登録商標です。

本カタログの内容は、2019年6月時点のものです。
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