
優れたリン脂質除去能、低吸着性を兼ね備えた前処理製品です。
血清、血漿試料などを簡便・確実に処理できます。

InertSep® Phospholipid Remover
FastRemover® for Phospholipid

 1 mL、3 mLのシリンジバレルタイプ

 カラムに通すだけで簡単にリン脂質が

除去できます。

 96 Well Plate タイプ

 リン脂質だけでなく、タンパク質も除去できます。

InertSep® Phospholipid Remover

FastRemover ® for Phospholipid

リン脂質除去前処理製品



Intensity, cps

除タンパク法で処理

90 %以上の
リン脂質を除去

◆ 血液などの生体試料中にはリン脂質が含まれています。LC/MS（/MS)分析においてそれらがイオン化するために、目的化合物
のイオン化抑制が生じることがあります。FastRemover for Phospholipid を使用することで、リン脂質を90 %以上除去し、精度
の高い分析を行うことができます。
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除タンパク法のみで処理 FastRemover for Phospholipidで処理

マトリックス効果を低減

各方法で血清を前処理し、Amitriptyineのポストカラムインフュージョンで前処理の効果を比較しました。
FastRemover for Phospholipidで処理を行うとイオンサプレッションを低減することができます。

1.  ウェルプレートへ1 %ギ酸‐アセトニトリル溶液400 μL、

血清100 μLの順で加える。

2.  ピペッティングを数回行い、タンパク質の変性処理を行う。

3.  バキュームマニホールドにコレクションプレートをセットし

減圧吸引する。

4.  コレクションプレートに溶出された試料をLC/MS（/MS）で

測定する。

化合物のピーク リン脂質のピーク
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◆ FastRemover for Phospholipid  と他社製品に
ついて、リン脂質の除去能および化合物の吸着
を比較しました。

FastRemover for Phospholipid

一部のリン脂質は担体へ
吸着されず、回収液に溶
出されます。

疎水性の強い化合物は担体に
吸着して感度が低下します。

疎水性の強い化合物も
効率よく回収できます。

他社製品

他社製品では、疎水性の強い化合物を回収する際

に、担体に吸着する場合があります。また一部のリ

ン脂質は担体に吸着されず、溶出されてしまいます。

FastRemover for Phospholipid は試料中のリン脂

質を確実に除去できるだけでなく、化合物との相互

作用が少ないため、右図のように疎水性の強い化

合物も効率よく回収できます。
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マトリックス因子の除去と高感度分析

◆ マトリックス因子の除去

◆ 高感度分析

90 ％以上のリン脂質を除去するため、LC/MS(/MS)におけるマトリックス効果を低減できます。

ブランクの低い樹脂およびフリットを使用しているため、高感度分析に最適です。

特長

FastRemover for Phospholipid による処理操作例

FastRemover for 
Phospholipidで処理

血清の処理方法の比較

生体試料に有機溶媒を
加え遠心した際の上清（ ）
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1.Scopolamine 304/138
2.Metoprolol 268/116
3.Doxepin 280/107
4.Amitriptyline 278/233
5.Warfarin 309/163
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(1) 標準溶液を測定 (2) コントロール血清に標準溶液および有機溶媒を加え
遠心し、その上清を測定

(3) InertSep Phospholipid Removerで前処理した回収液を測定 (4) リン脂質のMRM測定
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Naphthalene
保持時間：5.0
理論段数：14210

Naphthalene
保持時間：5.1
理論段数：12779
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フィルトレーション効果 （96 Well Plate タイプのみ）

◆ 微粒子も除去できるため、コレクションプレートから直接LC/MS(/MS)などに試料を導入できます。

◆ フィルトレーション効果により、カラム劣化が起こりにくくなります。

◆ 下図は、リン脂質によって引き起こされたイオン化抑制の一例です。リン脂質の溶出時間に検出される化合物は約50 %感度
低下が起こりました。

◆ FastRemover for Phospholipid で血清を処理し
たものを試料とし、2000回注入した時（プレートお
よそ20枚分）のカラムの圧力変動を検証しました。
2000回の注入でも大きな圧力変動、理論段数の
低下は見られず、効果的な前処理を行うことがで
きました。

使用カラム：InertSustain C18
（2 μm,100×2.1 mmI.D.）
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品名 適用＊ 入数 Cat.No. 価格

GL-SPE 吸引マニホールドキット 12C 1式 5010-50000 116,000

GL-SPE 小型吸引マニホールドキット ウェルプレート用 96W 96W 1式 5010-50155 58,000

バキュームコントローラー 共通 1個 5010-33071 43,000

バキュームキット 共通 1式 5010-50040 87,000

DEEP Well 96 SQUARE PLATE 219009 2 mL 96W 50個 7820-54200 44,000

WebSeal Mat 96スクエアーウェル用 WSM-3SX 96W 5枚 1030-43831 20,000

マイクロプレート用シーリングテープ（ポリオレフィン） 96W 100枚 1065-70002 12,500

品名 入数 Cat.No. 価格

InertSep Phospholipid Remover 50mg/1mL 100本 5010-27810 29,800

InertSep Phospholipid Remover  100mg/3mL 50本 5010-27811 24,800

品名 入数 Cat.No. 価格

FastRemover for Phospholipid （0.2 µm） 1個 7510-11021 28,000

96 Well Plate タイプ

シリンジバレルタイプ

近年のLC/MS/MS の高感度化に伴い、生体由来の試料などの前処理には、除タンパク処理が多く用いられるようになりました。
多検体の除タンパク処理には、96 Well Plate タイプのフィルタープレートが最適です。FastRemover は、詰まりのリスクを最大限に
抑えるように設計した多層フィルターを用いています。自動化にも最適です。

FastRemover for Protein

FastRemover® for Protein96 Well 除タンパクフィルタープレート

小型吸引マニホールドキット 96W

関連製品紹介

＊ 12C： シリンジバレルタイプ用 96W：96 Well Plate タイプ用

品名 入数 Cat.No. 価格

FastRemover for Protein (0.45 μm) 1個 7820-11001 9,800

FastRemover for Protein (0.45 μm) 5個 7820-11005 45,000

FastRemover for Protein (0.2 μm) 1個 7820-11011 9,800

FastRemover for Protein (0.2 μm) 5個 7820-11015 45,000

小型吸引マニホールド


