
分析用認証標準物質（CRM）

揮発性有機化合物混合標準液
－Certified Reference material VOC mix－

品名 溶媒 濃度 容量 Cat.No. 価格

(CRM)JSAE-cabin VOC 13 Mix standard

【冷凍】
メタノール

各1000 µg/mL 1 mL × 5 1021-10168 63,000

各4000 µg/mL 1 mL × 5 1021-10169 63,000

Benzene(71-43-2)
Toluene（108-88-3）
Ethylbenzene(100-41-4)
Styrene(100-42-5)
n-Tetradecane(629-59-4)

o-Xylene(95-47-6)
m-Xylene(108-38-3)
p-Xylene(106-42-3)
p-Dichlorobenzene(106-46-7)
Di-n-butyl phthalate(84-74-2)

Bis(2-ethylhexyl) 
phthalate (117-81-7)
n-Hexane（110-54-3）
n-Hexadecane（544-76-3）

品名 溶媒 濃度 容量 Cat.No. 価格

(CRM)JSAE-cabin Aldehyde-DNPH 
3 Mix standard
【冷凍】【劇】

アセトニトリ
ル

各100 µg/mL
（アルデヒドとし

て）
1 mL × 5 1021-10170 32,000

Formaldehyde-DNPH（1081-15-8）
Acetaldehyde-DNPH（1019-57-4）
Acrolein-DNPH（888-54-0）

VOC 13成分混合標準液

アルデヒド－DNPH 3成分混合標準液

※  【冷凍】は、梱包料として¥1,000をいただきます。

自動車用室内VOC分析に最適

• 自動車室内VOC分析

• 自動車室内部品のVOC分析

• 自動車室内材料のVOC分析



製品の製造施設及びQCラボは、ISO 17034及びISO/IEC 17025の

認定を取得済です。これらの認定は、国際標準化機構（ISO）によ

って確立された世界レベルの品質基準を満たしていることを示し

ています。製品に付属される認証書には、認証値及び不確かさが

記載され、国家標準にトレーサブルであることが証明されます。

認証書トレーサビリティの確保について

■適合性と安定性の検証
すべての原材料は厳密な純度基準で管理されています。また、信頼ある正確な有効期限を保証するため、
ISO 17034 およびISO Guide35に従った長期安定性試験と出荷安定性試験を実施しています。

■ 原材料の完全な値付け
GC-FID、HPLC、GC-ECD、GC-MS、LC-MS、屈折率測定および融点測定のうち、2つ以上の手法で化合
物の同定と混合成分および溶媒の純度を確認しています。

■分析天びんの校正
すべての分析天びんは、NIST*トレーサブルな分銅を用いて毎日7つの質量レベルで検証され、ISO/IEC
17025認定事業者によって毎年校正されています。
* National Institute of Standards and Technology

■不活性化処理されたガラス器具とアンプル
調製には、Class Aのフラスコやピペットを用いています。調製と保存に用いるアンプルとバイアルは分析
対象種の損失を防ぐために不活性化処理された物を使用しています。

認証標準物質（CRM）の製造ステップ
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